
Ver� sayfası

HP Smart Tank 670 All-�n-One

Öneml� Haberler

Mob�l kurulum
Akıllı düğmeler
Düşük mürekkep sensörler�
Kend� kend�n� onaran W�-F�
Smart Advance �le HP Smart uygulaması
Mürekkep dökülmes�n� önleyen dolum s�stem�
HP Wolf Essent�al secur�ty

Baskı sürec�nde aydınlanan ve s�z� yönlend�ren akıllı yönlend�rmel� düğmelerle görevler�
kolayca yönet�n.
Otomat�k çalışan Düşük Mürekkep sensörler�yle mürekkep sev�yeler�n� kolaylıkla tak�p ed�n
ve koruyun.

HP Smart uygulamasıyla telefonunuzdan baskı alın ve tarayın.  HP Smart Tank �le 12 ay
boyunca gel�şm�ş taramanın keyf�n� çıkarın.
Kopyalama ve tarama �şlevler� sayes�nde �ş�n�z ve d�ğer görevler�n�z �ç�n gereken özell�klere
sah�p olun.

HP'n�n sıçrama yapmayan yen�l�kç� dolum s�stem� sayes�nde mürekkep dolumu tem�z ve
kolaydır.

Çevreye duyarlı baskı
Bu yazıcının plast�k ağırlığının %25'�nden fazlası ger� dönüştürülmüş yazıcılardan ve d�ğer
elektron�k eşyalardan üret�lm�şt�r.
EPEAT S�lver sert�f�kalı yazıcı: çevreye duyarlı b�r seç�m.
HP Planet Partners aracılığıyla ücrets�z ve kolay kartuş ger� dönüşümüne güven�n.

D�pnotlar
 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Bazı özell�kler/yazılımlar yalnızca İng�l�zce olarak mevcut olup masaüstü ve mob�l

uygulamalar arasında farklılık göster�r. Abonel�k gerekeb�l�r; abonel�k tüm ülkelerde mevcut olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. http://www.hpsmart.com. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm �şlevlerden faydalanmak �ç�n
HP hesabı gerek�r. Desteklenen �şlet�m s�stemler�n�n l�stes� uygulama mağazalarında mevcuttur.
 HP Smart Tank müşter�ler�n�n aylık 200 sayfalık kullanımı temel alınmıştır. Gerçek baskı kapas�tes� basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere bağlı olarak öneml� ölçüde değ�ş�kl�k göster�r. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP

test yöntem�ne ve kes�nt�s�z baskıya dayanmaktadır. Ürünle b�rl�kte gelen ş�şelerdek� mürekkeb�n b�r kısmı yazıcıyı başlatmak �ç�n kullanılır. Ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 Kablosuz �şlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz �şlemlerle uyumludur. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. W�-F�, W�-F� All�ance® kuruluşunun tesc�ll� t�car� markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz �ç�n 3 çakışmayan

kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'� destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler.
 HP dah�l� testler�ne göre. Ortalama süre tahm�n� şunlara dayanmaktadır: 1) mob�l veya masaüstü c�haza �nd�r�len HP Smart uygulaması, 2) Kısayolları ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla �l�şk�l� görev� olan tarama �şler� (e-postaya tarama,

kayded�p yen�den adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama zaman tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart
uygulamasının �nd�r�lmes� ve desteklenen HP yazıcı gerekl�d�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng.
 Ş�şe başına s�yah beyaz ve b�leş�k renkl� ortalama (camgöbeğ�/macenta/sarı). Kutudak� üç HP GT53XL s�yah ş�şe ortalama 6.000 test sayfasına kadar baskı alab�l�r. Sonuçlar, HP metodoloj�s�ne ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının

kes�nt�s�z basılmasına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürec�ne dayanmamaktadır. 8.000 renkl� test sayfası basmak �ç�n ek b�r s�yah mürekkep ş�şes� gerekeb�l�r. Gerçek baskı kapas�tes�, basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere
bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r. Ürünle b�rl�kte gelen ş�şelerdek� mürekkeb�n b�r kısmı yazıcıyı başlatmak �ç�n kullanılır. Dolum ve baskı kapas�tes� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 HP mürekkep ş�şeler� �le HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı mal�yet, HP metodoloj�s�ne ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kes�nt�s�z baskısına göre bel�rlenen tahm�n� s�yah beyaz ve b�leş�k (camgöbeğ�/macenta/sarı)

baskı kapas�tes� sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürec�ne dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapas�tes�, basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r. Ürünle b�rl�kte gelen ş�şelerdek�
mürekkeb�n b�r kısmı yazıcıyı başlatmak �ç�n kullanılır. Dolum ve baskı kapas�tes� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 Kurulum yönergeler�ne uygun olarak kullanıldığında.
 Programın kullanılab�l�rl�ğ� değ�ş�kl�k göster�r. Bkz. http://www.hp.com/recycle.
 12 ay sonra, HP Smart Advance'�n gel�şm�ş özell�kler�n�n kullanılmaya devam ed�leb�lmes� �ç�n aylık b�r ücret uygulanacaktır. HP Smart Advance tüm ülkelerde sunulmamaktadır.
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Tekn�k özell�kler
İşlevler Baskı, Tarama, Kopyalama, Kablosuz
Baskı teknoloj�s� HP Termal Inkjet

Baskı hızı S�yah (A4, ISO): Dak�kada 12 sayfaya kadar; Renkl� (A4,
ISO): Dak�kada 7 sayfaya kadar; Draft s�yah (A4):
Dak�kada 22 sayfaya kadar; Draft renkl� (A4): Dak�kada
21 sayfaya kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 15 san�ye kadar kısa b�r sürede;
Renkl� (A4, hazır): 18 san�ye kadar kısa b�r sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 1200 x 1200 görüntülenen dp�'ye kadar;
Renkl� (en �y�): B�lg�sayardan basarken 4800 x 1200 en
�y� duruma get�r�lm�ş dp�'ye kadar renkl� baskı ve 1200
g�r�ş dp�

Aylık baskı kapas�tes� 3.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı:
400-800

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� Ç�ft taraı baskı
Standart yazıcı d�ller� HP PCL 3 GUI
Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları: üst: 3,3 mm, Alt: 3,3 mm,

Sol: 3,3 mm, Sağ: 3,3 mm; Maks�mum baskı alanı:
215,9 x 355,6 mm

Kenarlıksız yazdırma Evet (en fazla 8,5 x 11 �nç, 210 x 297 mm)
Çoklu görev desteklen�r Yok
Ç�ft taraı baskı Otomat�k

Kopyalama hızı S�yah (A4, ISO): Dak�kada 11 kopyaya kadar; Renkl� (A4,
ISO): Dak�kada 5 kopyaya kadar

Fotokop� Mak�nes� Özell�kler� Kopyalama ayarları: HP Smart �le Kopya Sayısı,
Fotokop� �ç�n Yen�den Boyutlandırma ayarlarına er�şme,
Kal�te, Daha Açık/Daha Koyu, Kağıt boyutu, Kağıt türü
ayarları; Maks�mum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar;
Kopya çözünürlüğü: En fazla 600 dp�;
Küçültme/Büyütme: %25-400

Tarama dosyası b�ç�m� BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Tarayıcı özell�kler� Tarayıcı t�p�: Masaüstü; Tarama g�r�ş modları: Ön

Panelden Kopyalama; HP Yazılımı; İk�l� sürüm: Sürüm
2.1; Maks�mum tarama boyutu (düz): 216 x 297 mm;
Opt�k tarama çözünürlüğ�: En fazla 1200 dp�

Taranab�l�r alan Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x
297 mm

B�t der�nl�ğ�/ Gr� tonlama düzeyler� 24 b�t / 256

İşlemc� hızı 800 MHz
Bağlantı Standart: 1 W�-F� D�rect; 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 (c�haz)
Kablosuz Evet, 2,4/5G ç�ft bantlı W�-F�, W�-F� D�rect
Mob�l baskı yeteneğ� Apple A�rPr�nt; Mopr�a sert�f�kalı; HP Baskı H�zmet�

Eklent�s� (Andro�d baskı); HP Smart uygulaması; W�-F�
Doğrudan Baskı

Ağ özell�kler� Yes, v�a bu�lt-�n W�-F�
Bellek Standart: 128 MB

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 1
Baskı malzemes� türler� Pla�n Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or

Profess�onal Paper, HP Matte Presentat�on Paper, HP
Glossy Brochure or Profess�onal Paper, Other Photo
Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy
Inkjet Papers, L�ght/Recycled

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; B5 (JIS); Zarf (DL, C5,
C6, Chou #3, Chou #4); Kart (Hagak�, Ofuku Hagak�)

Ortam ağırlığı, desteklenen Pla�n paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90
g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250
g/m²

G�rd� kapas�tes� Standart: 150 yaprağa kadar
Zarf: 10 zarfa kadar
Et�ket: 10 yaprağa kadar
Kart: 30 karta kadar

Çıktı kapas�tes� Standart: En fazla 100 yaprak
Zarf: 30 zarfa kadar
Et�ket: En fazla 20 yaprak
Kart: 30 karta kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem� W�ndows 11; W�ndows 10; W�ndows 7; macOS 10.14
Mojave; macOS 10.15 Catal�na; macOS 11 B�g Sur

M�n�mum s�stem gereks�n�mler� W�ndows: W�ndows 10, 7: 32-b�t or 64-b�t, 2 GB
ava�lable hard d�sk space, Internet connect�on, Internet
Explorer.
Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catal�na,
macOS v11 B�g Sur; 2 GB HD; Internet requ�red

Ürünle gelen yazılım HP Yazıcı Yazılımı, çevr�m�ç� olarak kullanılab�l�r
Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm;

En yüksek: 427.54 x 440.73 x 198.55 mm

Paket boyutları (G x D x Y) 484 x 239 x 410 mm
Yazıcı ağıtlığı 6,38 kg
Paket ağırlığı 9.20 kg
Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 5 - 40°C

Nem: %20 - 80 Bağıl Nem
Depolama koşulları Sıcaklık: -40 - 60°C

Nem: %5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız
Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,5 B(A) (dak�kada 9 sayfa

baskı)
Akust�k basınç em�syonu: 58,8 dB(A) (dak�kada 9 sayfa
baskı)

Güç Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10),
50/60 Hz (+/- 3 Hz) ;
Tüket�m: 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts ( Sleep
mode) ;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC): 0,30 kWh/hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l�

Sert�f�kalar CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B;
CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015;
EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-
3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47
Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301
489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
EPEAT® tesc�ll�; CECP; SEPA

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� %25 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k; HP
Planet Partners aracılığıyla ger� dönüştürüleb�l�r

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r
Kontrol panel� Akıllı yönlend�rmel� düğmeler, Güç Açma/Kapatma,

Renkl� Fotokop�, S�yah Fotokop�, W�-F�, B�lg�, İptal ve
Devam düğmeler�

Kutunun �çer�ğ� 6UU48A: HP Smart Tank 670 All-�n-One; 3 x HP
GT53XL 135 ml S�yah Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�; HP
GT52 Camgöbeğ� Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�; HP GT52
Macenta Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�; HP GT52 Sarı Or�j�nal
Mürekkep Ş�şes�; Güç kablosu; HP S�yah renkl� baskı
kafası; HP Üç renkl� baskı kafası; Kurulum kılavuzu;
Başvuru kılavuzu; Mürekkep d�kkat broşürü; Yasal
düzenleme broşürler�; garant� broşürler�; Dolum ve
baskı kapas�tes� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es

Sarf Malzemeler�, Satış Sonrası veya
Sarf Malzemeler�, değ�şt�rme

1VV21AE HP GT53XL 135 ml S�yah Or�j�nal Mürekkep
Ş�şes�
3YP17AE HP Ink Tank Üç Renkl� Baskı Kafası
6ZA17AE HP 6ZA17AE S�yah Baskı Kafası
M0H54AE HP GT52 Camgöbeğ� Or�j�nal Mürekkep
Ş�şes�
M0H55AE HP GT52 Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�
M0H56AE HP GT52 Sarı Or�j�nal Mürekkep Ş�şes�

Serv�s ve Destek UC3C1E HP 3 yıllık Standart Değ�şt�rme (Orta Doğu,
Adr�yat�k, Afr�ka, Rusya, Güney Afr�ka, İsra�l, Slovenya,
Türk�ye har�ç tüm EMEA ülkeler�nde mevcuttur)
UA5C0E HP 3 yıllık Sonrak� İş Günü değ�şt�rme
(Avusturya, Belç�ka, Çek Cumhur�yet�, Dan�marka,
F�nland�ya, Fransa, Almanya, Yunan�stan, İrlanda,
İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portek�z, Romanya,
Slovakya, İspanya, İsveç, İsv�çre, İng�ltere'de mevcuttur)
UA5C2E HP 3 yıllık Depoya İade (Adr�yat�k, Afr�ka, CIS,
EEM, İsra�l, Orta Doğu, Romanya, Rusya, Güney Afr�ka,
Türk�ye'de mevcuttur)
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