
Ver� sayfası

HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı
5.000 sayfaya kadar önceden doldurulmuş toner ve sayfa başına ultra düşük mal�yetle çalışma becer�s�

5.000 sayfaya kadar Or�j�nal HP Toner  �le önceden doldurulmuş HP LaserJet Tank MFP 1602w All-�n-One
Yazıcı �le �ş �ç�n hazır özell�kler� ve tasarruarı keşfed�n

Sayfa başına ultra düşük mal�yetle yüksek kal�tel� baskı elde ed�n
Yüksek hac�ml� baskı �ç�n tasarlandı: Tank 5.000 sayfalık tonerle önceden doldurulur.
Ultra yüksek ver�ml� HP Toner Dolum Set� �le doldurmalardan tasarruf ed�n.

Her sayfada kesk�n met�nler ve koyu s�yahlarla olağanüstü kal�te sunun.

Or�j�nal HP Toner �le 15 san�yede kolay toner doldurma.
Or�j�nal HP toner� 15 san�yede kolayca doldurun.
2.500 ve 5.000 sayfalık HP Toner dolum seçenekler�yle daha az kes�nt� süres�.
Or�j�nal HP Toner Dolum Set�, %75 oranında daha az plast�kten yapılmış benzers�z b�r tasarıma sah�pt�r.

Çok yönlü üretkenl�k �ç�n eks�ks�z özell�kler.
Dak�kada 22 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma süren�z� en üst düzeye çıkarın.

Görevler�n üstes�nden kolayca gel�n ve tek b�r c�hazla baskı, tarama, kopyalama özell�kler�n�n heps�ne sah�p olun.
HP Smart uygulamasıyla �sted�ğ�n�z zaman, �sted�ğ�n�z yerde baskı alın, tarayın ve paylaşın.
50.000 sayfaya kadar uzun ömürlü görüntüleme tamburu �le düşük bakım.
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Ürün tanıtımı

HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı göster�l�yor

1. Kend� kend�ne sıfırlanab�len ç�ft bantlı W�-F�® ve Bluetooth LE

2. 5000 sayfalık or�j�nal HP Toner �le önceden doldurulmuş
3. 15 san�ye süren sorunsuz HP Toner dolum s�stem�

4. HP Wolf Essent�al secur�ty
5. 50.000 sayfalık görüntüleme tamburu

6. HP Smart uygulamasıyla hareket hal�ndeyken üretkenl�k

Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� W1540A HP 154A S�yah Or�j�nal LaserJet Tank Toner Dolum Set� (~2.500 sayfa)

W1540X HP 154X S�yah Or�j�nal LaserJet Tank Toner Dolum Set� (~5.000 sayfa)
Aksesuarlar
Serv�s ve Destek U04TSE 3 yıllık Depoya İade (Adr�yat�k, Afr�ka, CIS, EEM, İsra�l, Orta Doğu, Rusya, Güney Afr�ka ve Türk�ye'de mevcuttur)
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Tekn�k özell�kler

Model HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı

Ürün numarası 2R3E8A

İşlevler Baskı, fotokop�, tarama

Kontrol panel� S�mgel� LCD; 3 ışık (Ortam, W�f�, Kapak açık); 10 düğme (W�F�, Aşağı, Menü, Yukarı, Kopyala, K�ml�k kopyalama, B�lg�, Devam et, İptal, Güç)

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal): Dak�kada 22 sayfaya kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 8,0 san�ye kadar kısa b�r sürede ; Renkl� (A4, uyku): 8,4 sn kadar kısa sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 600 x 600 dp� değer�ne kadar ; Teknoloj�: 600 x 400 dp�; 600 x 600 dp�

Aylık baskı kapas�tes� 25.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı: 250-2500

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma, HP Smart

Standart yazıcı d�ller� PCLmS; URF; PWG

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maks�mum baskı alanı : 215,9 x 355,6 mm

Ç�ft taraı baskı Manuel (sürücü desteğ� var)

Kopyalama

Kopyalama hızı S�yah (A4): Dak�kada 22 kopyaya kadar

Tarama

Tarama dosyası b�ç�m� JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF

Tarayıcı özell�kler� Tarayıcı t�p� Masaüstü; Tarama teknoloj�s�: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama g�r�ş modları: HP Smart Uygulaması; ve Twa�n yoluyla kullanıcı uygulamaları; İk�l�
sürüm: Sürüm 2.1; Ç�ft taraı ADF tarama: Yok; Opt�k tarama çözünürlüğ�: En fazla 600 dp�

Öner�len aylık tarama hacm� 150-1500

Taranab�l�r alan Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm

B�t der�nl�ğ�/ Gr� tonlama düzeyler� 24 b�t / 256

İşlemc� hızı 500 MHz

Bağlantı

Standart Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özell�kler�yle uyumludur); 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) W�-F� radyo

Mob�l baskı yeteneğ� HP Smart Uygulaması; Apple A�rPr�nt™; Mopr�a™ Sert�f�kalı; W�-F�® D�rect Baskı

Desteklenen ağ protokoller� TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-D�scovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Ağ özell�kler� dah�l� W�F� 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)

Bellek Standart: 64 MB ;En yüksek: 64 MB SDRAM

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 1 ;En yüksek: 1

Baskı malzemes� türler� Düz kağıt, Ağır kağıt, Bond kağıt, Et�ket, Haf�f kağıt, Zarf

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): 102 x 152 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (ölçü): A6; A5; A4; No.10 Zarf; C5 Zarf; DL Zarf; B5 Zarf; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Özel
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Model HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı

Ürün numarası 2R3E8A

Ortam kullanımı Standart g�r�ş: 150 yapraklık g�r�ş teps�s� Standart çıkış: 100 yapraklık çıkış İsteğe bağlı g�r�ş: zarf ve et�ketler

Baskı malzemes� ağırlığı 60 - 163 g/m²

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: 150 yaprak ya da 10 zarfa kadar En yüksek: 150 yaprağa kadar

Çıktı kapas�tes� Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: Saydamlık desteğ� yok En yüksek: En fazla 100 yaprak

Uyumlu �şlet�m s�stem� W�ndows 11; W�ndows 10; W�ndows 7; macOS 10.15 Catal�na; macOS 11 B�g Sur; macOS 12 Monterey; L�nux

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler� W�ndows Server 2008 R2 64 b�t, W�ndows Server 2008 R2 64 b�t (SP1), W�ndows Server 2012 64 b�t, W�ndows Server 2012 R2 64 b�t, W�ndows Server 2016 64 b�t;
L�nux (Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://developers.hp.com/hp-l�nux-�mag�ng-and-pr�nt�ng)

M�n�mum s�stem gereks�n�mler� W�ndows: M�crosoft® W�ndows® 11, 10, 7 SP1: 32 b�t veya 64 b�t, 2 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı, �nternet bağlantısı, M�crosoft® Internet Explorer veya Edge.
Mac: Apple® macOS v10.15 Catal�na, macOS v11 B�g Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gerekl�d�r

Ürünle gelen yazılım Kutuda CD yoktur (Endonezya ve Ç�n dışında) hp.com ya da 123.hp.com adresler�nden İnd�r�leb�l�r Yazılım #CD HP Yazılım Yükley�c�s�, Kaldırıcı, yazıcı sürücüsü ve d�ğer
temel araçları �çer�r

Güvenl�k yönet�m�

Güvenl� Önyükleme, Güvenl� Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süres� Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 �le güvenl� gözatma; TLS
1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OpenSSL sürüm 1.1.1; Ağ bağlantı noktalarını etk�nleşt�rme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, Topluluk parolası
değ�şt�rme; Güvenl� varsayılanlar, Ş�frelenm�ş durağan ver�ler, Akt�f ürün yazılımı güncellemes�, varsayılan olarak Yönet�c� parolası, C�pher ve TLS seç�m�; Hesap k�l�tleme;
Güvenl� W�-F� kurulumu

Yazıcı yönet�m� HP Yazıcı As�stanı (UDC); HP Araç Kutusu; HP Yardımcı Programı (Mac)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 368 x 326 x 255 mm; En yüksek: 368 x 390,5 x 255 mm

Yazıcı ağıtlığı 7,9 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 60°C

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,3 B(A) Akust�k basınç em�syonları: 50 dB(A)

Güç

Gereks�n�mler: Yazıcı-110V- RMN:L12543A; Nom�nal Ger�l�m: 110-127V; Nom�nal Akım: 5,2A; Frekans: 50/60 Hz. Yazıcı-220V- RMN:L12543E; Nom�nal Ger�l�m: 220-
240V; Nom�nal Akım: 2,9A; Frekans: 50/60Hz;
Tüket�m: Etk�n baskı: 390 w, Hazır: 2,7 w, Uyku: 0,51 w, Manuel Kapalı: 0,05 w, Otomat�k Kapanma/Manuel Açık: 0,05 w, Otomat�k Kapanma/LAN'da uyanma: 0.5w;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Blue Angel: 0.203Kwh/week;
Güç kaynağı türü: Dah�l� (Yerleş�k) güç kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan teknoloj� HP Auto-On/Auto-Off Teknoloj�s�; Anında Açılma Teknoloj�s�;

Sert�f�kalar

RCM (Avustralya), TUV ve GS İşaret� (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Ç�n), BIS (H�nd�stan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kamboçya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa
onayları, CE İşaret�, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Ş�l�, Arjant�n, Endonezya, S�ngapur, F�l�p�nler, vb.
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR32:2015 ve CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - B Sınıfı; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017;
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6
Blue Angel
Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca or�j�nal HP sarf malzemeler� kullanıldığında sağlanır
Telekom uyumluluğu: Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1
V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� HP Planet Partners aracılığıyla ger� dönüştürüleb�l�r; Tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�r

Üret�ld�ğ� ülke/bölge V�etnam'da üret�lm�şt�r (Brez�lya SKU har�ç Dünya çapında) Brez�lya'da üret�lm�şt�r (yalnızca Brez�lya SKU �ç�n)

Kutunun �çer�ğ� 2R3E8A HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı; HP S�yah Or�j�nal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tanıtıcı yaklaşık 5000 sayfalık s�yah toner ver�m� sağlanmaktadır,
Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu, Başvuru Kılavuzu, Düzenley�c�/Destek El İlanları

Garant� www.hp.com/go/lasertank-warranty üzer�nden 60 gün �ç�nde kayıt sonrası 3 yıla kadar uzatılmış garant�

4/5

6

7



Ver� sayfası | HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı

D�pnotlar

 Gerçek baskı kapas�tes�, basılan sayfaların �çer�ğ�ne ve d�ğer etkenlere bağlı olarak öneml� ölçüde değ�ş�kl�k göster�r. Ver�len ortalama değerler ISO/IEC 19752 standartlarına ve sürekl� baskıya dayanır. Ek sayfalar toner�n yen�den
doldurulmasını gerekt�r�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 Toner Dolum Set� yazıcı �le b�rl�kte ver�lmez; lütfen ayrı satın alın.
 Tal�matlara uygun olarak kullanıldığında. Ortalama yen�den dolum süres� HP kurum �ç� testler�ne dayanmaktadır.
 %75'�n üzer�nde plast�k azaltma, HP Neverstop Laser 103/143 A/AD ve HP Laser NS 108 A/AD Toner Dolum Set� ve ambalajındak� plast�ğ�n ağırlığı karşılaştırılarak hesaplanır.
 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Bazı özell�kler/yazılımlar yalnızca İng�l�zce mevcut olup masaüstü ve mob�l uygulamalar

arasında farklılık göster�r. Abonel�k gerekeb�l�r; abonel�k tüm ülkelerde mevcut olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. HPSmart.com. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm �şlevlerden faydalanmak �ç�n HP hesabı gerek�r.
Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen �şlet�m s�stemler�n�n l�stes�.
 Görüntüleme tamburunun kapas�tes� yaklaşık 50.000 tek taraı sayfadır (letter veya A4 boyutunda kağıt). Sıcaklık, nem, kağıt türü, kullanılan toner türü ve d�ğer değ�şkenler g�b� tamburun gerçek kullanım ömrünü bel�rleyen

b�rçok faktör mevcuttur. Görüntüleme tamburu ün�tes� yetk�l� serv�s sağlayıcı tarafından değ�şt�r�leb�l�r.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 İlk test belgeler� grubu har�ç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Tam hız, s�stem konf�gürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına
bağlı olarak değ�ş�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma Teknoloj�s� özell�kler� yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; Ürün yazılımı yükseltmes� gerekt�reb�l�r.
 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Bazı özell�kler/yazılımlar yalnızca İng�l�zce mevcut olup masaüstü ve mob�l uygulamalar

arasında farklılık göster�r. Abonel�k gerekeb�l�r; abonel�k tüm ülkelerde mevcut olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. http://www.HPSmart.com. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm �şlevlerden faydalanmak �ç�n HP
hesabı gerek�r. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen �şlet�m s�stemler�n�n l�stes�.
 Baskı önces�nde mob�l c�hazın W�-F� D�rect özell�kl� b�r A�O veya yazıcının W�-F� D�rect® ağına bağlanması gerek�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. W�-F� D�rect®, W�-F� All�ance® kuruluşunun tesc�ll� t�car�

markasıdır.
 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Voltajı dönüştürmen�z yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Energy Star değer� t�p�k olarak 115 V c�haz

ölçümler�ne dayanmaktadır.
 HP S�yah Or�j�nal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tanıtıcı yaklaşık 5.000 sayfalık s�yah toner ver�m� sağlanır). Yazıcınızla b�rl�kte gelen baskı kapas�tes� b�lg�s� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/tonery�eld. Baskı kapas�tes�

değerler� ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekl� baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapas�teler�, basılan res�mlere ve d�ğer etkenlere bağlı olarak öneml� ölçüde değ�ş�kl�k göster�r.

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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